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1. BEVEZETES

A VIDEOTON VDT 52104 tipusu ©6nédllé display dllomés kis-
fogyasztdsu, software orientdlt késziilék, amely adatdt-
viteli vonalon keresztiil IBM System/360 vagy System 370
kozponti egységhez kapcsolhatde A display dllomds adat-
beviteli kezeldi célokra gzolgdl, rajta keresztiil tud

a felhaszndld a rendszerrel kapcsolatot tartami:

adatot lekérdezni

- adatot bevinni, médositani, tordlni,

a feliilvizsgdlt adatokat visszakiildeni.

Lekérdezéses /Inquiry/ alkalmazdsokban gyors hozzdférést
biztogit az opéfétornak a kozponti szdmitédgép file~jai-
hoz, file aktualizdldsra valamint pdrbeszédes ilizemmddu
lekérdezésre alkalmazhatf.

'Ngatrﬁgzit6 /Data entry/ alkalmazdsokban a VDT 52104

helyettesiti a hagyomdnyos kartyalyukaszt8 berendezése—
ket, forrds file-ok aktualizdldsdra vagy ON-LINE adatrog-
zitésre haszndlhatd, kihaszndlva a display nyujtotta eld-
nyodket. '

A VDT 52104 bindris szinkron adatdtviteli eljdrdst /BSC/
alkalmaz és kompatibilis az IBM 3275 Model 2 display
dllomédssal.

A displayhez opcidként nyomtatd is csatlakoztathatd a
képerny8 tartalmidnak kinyomtatdsdhoz.



2. ALTATLANOS ELOTIRASOK

A VIDEOTON VDT 52104 tipusu 6nélld display &llomdst ra-
kodds kozben Svni kell az er8s mechanikus behatdstél és
rdzk6ddstbl. Normdl szdllitdsi koriilmények kozott fellé-
p8 igénybevételt a berendezés meghibdsodds nélkiil elvi-
gelie

A berendezés csomagoldsdt a "Miiszaki leirdsban" ismer—
tetjlke

7|



3.

A

MUNKAVEDEIMI ELOIRASOK

VIDEOTON. VDT 52104 tipusu 8nédllé display dllomds hagz=

ndlaténdl a helyi balesetvédelmi Svérendszabidlyok elSird-
sainak betartdsa mellett rendkiviil fontos ligyelni a ko=
vetkez8kre:

a késgziilék hélézati kébele csak hdrom pdlusu, foldelt,
hdlézati csatlakozd aljzatba csatlakoztathaté,

a képcasdvet iitéstdl, karcoldstdl Svni kell!,

a hdlézati transzformidtor szerelvényben mérést csak
levédlasztbé transzformdtorral t8rténd ilizemeltetés ese=
tén szabad elvégezni,\

a késziilék belsejében 14 KV=os nagyfesziiltség van,
mely a késziilék kikapcsolédsa esetén is megmaradhat.
Ezért javitdsokndl a képcsl nagyfesziiltségii csatlako-
z6jdt megfelelden szigetelt nyelii szerszdmmal t8bbszdr
egymds utédn foldre kell zdrni!,

a hdldzati biztositék cseréjét csak hdlédzatrsl levi-
lasztott, fesziiltségmentes késziiléken lehet végrehaj-
tani,

a forrasztdsokat csak feszililtgégmentesitett berendezé-
gen, 36 V-nil kisebb fesziiltségrdl ilizemeld forrasztsd-—
pdkdval lehet végezni.
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4o A KESZULEK UZEMBEHELYEZESENEK ELOKESZITESE

A berendezés kicsomagolédsat a miiszaki leirds tartalmazza.
Az {izembehelyezés ellkészitését fesziiltségmentes 4lla-

potban végezzike.

A hdétsé boritblemez felemelésével az aldbbi csatlakoz-

tatdsokat lehet elvégezni:

-~ csatlakoztassuk a billentylizet kdbelt a "KEYB" felirat
feletti csatlakozéra,

- csatlakoztassuk a vonali interface kébelt a "S/P INTF"
felirat feletti csatlakozéra,

-~ cgatlakoztassuk a nyomtatd kabelt a "PRINT I" felirat
feletti csatlakozdbrae.

Ellen8rizziikk, hogy a késziilékben a kdrtyadk megfeleld

helyre keriiltek-e. A csatlakozdk feliratozdsa a készii<

lékben: J2, J4, J6, I8, J10. )

J2: VDT=-23 Video kontrol kartya

J4: VDT=-01 %@zponti vezérld kirtya

J6: VDT=27 4 K ROM/4 RAM meméria kdrtya

J8: VDT-28 Soros interface kartya CRC képzdvel
‘J10: VDT-15 parhuzamos nyomtatd interface kartya

A csatlakozbdk feliratozdsa a késziilék hétoldalén:

~J4: KEYB
J8: S/P INTF
J10: PRINT T

- Kapcsoljuk a késziilék hdtoldaldn taldlhatd hédlézati
kapcsolét "OFF" 4llssba. '

- Csatlakoztassuk a hélézati kébel egyik végét a készii-
1ék hdtoldalédn 1évd8 csatlakozb aljazatba,csatlakozb
dugbjat pedig a 220 ¥V=os hdlézatra.



5. MUKODTETESI SZABALYOK

5¢ls A késziilék bekapcsolisa

Az alfanumerikus videotermindl 220 V feszliltségii 50 Hz-es
frekvencidju, egyfézisu hdlézatrél lizemeltethetd. A hdlé=
zati vezeték véddérintkezlvel elldtott dugaszolbval ren—
delkezike

A késziilék bekapcsoldsa a hdtlapon taldlhaté hdlézati
kapcsolé "ON" &1l4sba kapcsoldssval torténike

Kbe 20 sec. melegedési id6 utédn a videotermindl alap-
gllapotba keriile A cursor a bal felsd sarokban taldlhaté
JHOME pozicib/e A programozhatd funkcibdk alaphelyzetben
vannak, a késziilék tovdbbi programozdsdt a billentyiizet-
r8l végezhetjiike

$e2. Digplay miiveletek

A késziilék a pufferben tdrolt adatokat alfanumerikus ka-
rakterek, valamint szimbdlumok formdjdban jeleniti meg

a képernydn.

A display kép 24 sorban, soronként 80 karakterrel jele-
nithetd mege.

A teljes 90 definidlt EBCDIC karakter kédkészlet kikiild-
hetd a kvzponti szdmitdgép altal a display pufferébe

/ld. 2. tédbl./ Ez a kédkészlet magdban foglalja a kis és
nagybetiis alfanumerikus karaktereket, szdmokat és irds-
jeleket. Ide tartoznak ezenkiviil a Display mez8k c. feje-
zetben leirt mezdelvdlasztd /attributum/ karakterek ise.

A felhaszndléi program két alap-médszer felhasznidldsdval
kommunikélhat az operdtorral. Az elsd médszernél a
display-kép formdtum nélkiili, igy az operidtor az ernydt
kotetlen formdban hasznidlhatja.

A médsodik médszernél a display-képet részben vagy tel-

Jesen felhaszndldi program vezérli vagy szerkeszti.
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Az operdtor tdjékoztatdsdra szolgidlé informdcié a
display kép 25. sordban, a stdtus sorban jelenik mege
A feliratok melletti csillag /%/ azok érvényesgségét
jelenti,

5¢3¢ Display mezdk

A vezérld karakterek az 8ket kovetd karakterek jellemz8-
it definidljsdk és attributum karaktereknek hivjuk 8kete
Egy attributum karaktert az &t kovetd adatokkal egylitt,
egégzen a kovetkezd attributum karakterig "mezd"-nek B
nevezziike

Az attributum karakterek definidljdk a mezd kezdetét,

meghatdrozzédk az utdna kovetkezd mezd jellemzdbit az

ebben a mezdben talidlhatd Osszes karakter-pozicidra
vonatkozdban:

—~ Védett /a display operdtor médositdsaival szemben/;
vagy védélem nélkiili /hozzaférhetd az operdtor szdmara
az adatok médositdsa vagy bevitele céljdbsl/.

A "védelem nélkiili" definicid a mezdt "input mezd"=vé
osztdlyozzae.

- Alfanumerikus /olyan input mezd, melybe az operidtor
alfabetikus, numerikus vagy szimbdlum-karaktereket
vihet be,/vagy numerikus/ amely csak numerikus karak-
terek bevitelét teszi lehetdvé/e

- Karakter megjelenités /a megjelenités tiltdsa, normil
megjelenités, intenziv megjelenités/.

- Kivdlagzthaté vagy nem kivédlaszthaté /a SELECT billen-
tylivel/.

~ Tab stop pozicidk /a védelem nélkiili mezdk els8 pozi-
cidja/ .
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Minden egyes attributum karakter egyet foglal el az 1920
puffer karakter pozicid kozlil, azonban nem jelenithetdk
meg, illetve nem nyomtathaték ki, Megjelenitéskor vagy
nyomtatdskor az attributum karakterek pozicidjdban space
jelenik mege Az attributum karakter bitjeinek definici-
4it ldsd az 5. tdbldzatban, osszefoglaldsukat pedig a

6. tdbldzatban,

5e4e Billentyiizet miiveletek:

)

A billentylizet lehetdvé teszi az operdtornak karakterek
megvéltoztatdsdt, szerkesztését valamint beirdsdt kivéve
olyan mez8ket, melyeket a program védettnek nyilvanite.
Amikor az operdtor befejez egy miiveletet és megnyomja az
"ENTER" vagy egy bédrmely AID-t generdl$ gombot, I/0O ké-
rés torténik, és a médositott mezdk autpmatikusan olva=-
gdsra keriilnek, vdlaszként egy lekérdezés /POLL/ szek-
venciara.

504 oele CurSOI'

Egy specidlis, az aldhuzdshoz hasonlitd szimbdlum, amely ‘
a digplay képernybn egy karakter vagy karakterpozicié
alatt jelenik mege

A cursor jelzi, hogy a billentylizetrdl bevitt kovetkezd
karakter melyik pozicidbra irédik. Példdul ha egy karak-
tersorban valamely karakter alatt taldlhaté a cursor,
ez a karakter megvédltoztathatd vagy kiejthets a billen-
tylizet segitgégével,

A display képernydn mindig csak egyetlen egy cursor ta-
ldlhaté. A display bekapcsoldsakor a cursor automatiku-
san a képernyl elsd pozicibjdba keriile

A cursor pozicionélését a billentylizet —operdtor és a
program is végezheti.
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54020 Nypmégpmb funkeidbk:

Az alfanumerikus karaktef nyomégombok feldlelik a teljes
90 karakteres nagy - és kisbetiis karakterkészletet. A
billentyiizet elrendezését 1ldsd az l. dbrén.

Az alfabetikus karakter kis - és nagybetis kédjai is
bevihet8k a display pufferbe a SHIFT és a LOCK benyomott
vagy felengedett &llapotatbl fligglen.

Az alfanumerikus karakter billentyilizetrdl torténd bevi-
tele a display pufferbe a cursornak megfeleld pozicidba
torténik, feltéve, hogy a cursor nem védett mezdn beliili
pozicidban vane. /Alfanumerikus karakternek védett mezd=
be, vagy attributum karakter-pozicidba torténd bevitele
le van tiltva./ Egy alfanumerikus karakternek a billen-
tylizetrdl vald ereaményes bevitele utdn a cursor eldre
1ép a kovetkez8 karakter pozicidba a védelem nélkiili me-
z8n beliil.

Automatikus ugrds: /Skip/

Ha egy védett védelem nélkiili mezd8 utolsd karakterpozi-
cidjdba vigzink be karaktert, a cursor a kovetkezd me-
z8t hivé attributum karakternek megfelel8en vdltoztatja
meg pozicidjdte

Ha az attributum karakter a kovetkezd mezdt /1/ alfanu-
merikus, védett vagy nem védett mezdnek definidlja, vagy
pedig /2/ numerikus nem védett mezbnek, a cursor dtugor-
ja az attributum karaktert és ennek a mezdnek elsd pozi-
cibjéba ugrike. |
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Karakter—orientdlt nyomégombok

Egy négy nyomégombbbl 8118 /a f§ billentyiizettdl jobbra
élhelyezett/ csoport segitségével a cursor egyidejiileg
egy poziciét mozog az aldbbi irdnyban:

} /fel/; | /le/; — /jobbra/; = /balra/; Egy 5todik
nyomégomb /backspace/ a normdl pozicidjidt foglalja el a
fé=billentylizetbene. Szintén " =—" jellel van elldtva és
ugyanezt a funkcidt végzi, mint a "cursor balra" gomb.
Ezeknek a nyomégomboknak a segitségével a cursor birme-
lyik karakter-pozicidba elvihetl, beleértve a nem védett
és a védett alfanumerikus karakterpozicidkat és az attri-
butum karaktereket is.

Ezek a nyomégombok lehetdvé teszik a cursor "dtgordililé=~

gét" /Wrap/. A horizontdlis "atgordiilés" mindig egy ver-
tikdlis mozgdst is maga utédn von, a cursor a kovetkezd,

vagy az el8z8 karaktersorba ugrike.

A "cursor fel" vagy "cursor le" nyombégombok miikkodtetése—
kor 1étrejovd vertikdlis dtgordiilés nem von maga utén
horizontdlis mozgdst, a cursor ugyanabban a karakter-
oszlopban marade

Mez3=orientdlt nyomdgomb

Mind a négy nyombégomb a curgort a mezd elsd pozicidjiba
tovdbbitja. E nyombgombok miikodtetése azt okozhatja,
hogy a cursor‘az utolsd display sor végérdl visszaugrik
és a legfelsl sor elején folytatja a mozgdst.

—3 /TAB/ nyomégomb =~ A cursort a kovetkezl nem=védett
mezs8 . -els8 karakter-pozicidjédba tovabbitjae. Ha -a display
nem tartalmaz védelem nélkiili mezdket, a cursor a O. ka-
rakter pozicidba keriile.
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f— /Backtab/ nyomégomb - Ha a cursor az abttributum ka-
rakter pozicidjédban, egy nem=védett adat-mezd elsd alfa=
numerikus karakter pozicidjsdban, vagy pedig egy védett

. adat-mez8 bdrmelyik karakter pozicidjsdban van, ennek a
nyombgombnak a hatdsdra a cursor az eldz8 nem=védett
adat-mez8 elsd alfanumerikus karakter=pozicibjdba keriils
Ha a cursor egy nemevédett adat-mezd bsdrmelyik, de nem
els8 alfanumerikus pozicidjdéban van, ennek a gombnak a
hatdsdra ugyanennek a mezlnek az elsl alfanumerikus po-
zicibdjdba keriil.

Olyan display képnél, mely nem tartalmaz védelem nélkiili
mezdt, a cursor a O. karakter pozicidbba keriil.

<! /Uj sor/ nyombégomb = A cursort a kovetkezd sor elsd
nem=védett karakter poziciéjéba viszi. Ha a display nem
tartalmaz védelem nélkiili mezdket, a cursor a O. karak-
ter poziciéba keriil.

Ha a digplay nem tartalmaz mezdket, a cursor a kdvetkezd
gor elsd karakter pozicidjdba ugrike.

HOME nyomégomb = A cursort a képernyd els8 védelem nél-
kiili karakter pozicidjsdba viszi.

ERASE EOF /Torlés a mezd végéig/ nyomégomb

Ha a cursor egy nem=-védett adat-mezd egyik alfanumerikus
karakter pozicidjdban van, ez a nyomégomb tsrli a cursor
dltal elfoglalt karakter pozicidt, valamint az Osszes
ezt kdvetd karakter pozicibt ebben a mez6ben;

A miivelet a digplay utolsd sorsdnak végérdl tovdbblép

a legelsd sor elejére. A cursor nem mozog ennek a gombe=
nak a milkkbdtetésekor
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Ha a cursor egy attributum karakter pozicidjdban, vagy
egy védett adat-mezdn beliil helyezkedik el, ennek a
nyomégombnak a milkkodtetése letiltja a billentyiizetet,
egy karakter pozicib sem t8rlddik és a cursor is helyén
marade

ERASE INPUT nyomégemb

Ez a nyomégomb t6rli az Ssszes nem védett karakter po-
zicibdt, és a cursort a képernyd elsl nem-védett karak-
ter pozicidjdba viszie
Ha a puffer nem tartalmaz védelem nélkiili adat-mezdket,
eé§ karakter pozicid sem t8rlddik, és a cursor a O. ka=-
rakter poziciéba keriil.

Ha a digplay egyédltaldn nem tartalmaz mez8t, a teljes
puffer torlddik, és a cursor a O. poziciéba keriil,

INS MODE /Beszurds tizemméd/ nyombgomb

E nyomégomb benyomdsakor a status sorban 1évé INS MODE
felirat mellett ldthatdvd vidlik az érvényességet jelzd
cgillag. /®%/ Ezzel egyidejiileg a billentylizet vezérlése
beszurds lizeiimédba keriil.

Ha, a cursor nem=-védett adat mezlSben tartézkodik, és a
cursor dltal elfoglalt karakter pozicidban, vagy a mezdn
beliil a cursor utdn valamelyik pozicidban null-=karakter
van, akkor egy alfanumerikus nyomégomb lenyomdsa azt
eredményezi, hogy ez a karakter beirddik a cursor pozi=-
cidjdbaes Az ott levd karakter, valamint az Ssszes td8le
jobbra 1lévé karakter a mezdn beliil, /kivéve a null-karak-
tereket és a null-=karakterekt8l jobbré'lév6 karaktere-
ket/ egy karakter=pozicibval jobbra tolédik. Ha a cursor
pozicibéjdban a beszurds miivelet idején null-=karakter
van, karakter~eltolds nem torténik.
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Miutén a mezdben taldlhatd Osszes = a cursor pozicidjdban
vagy amsgott elhelyezkedd8 = null=karaktert feliilirtuk,
vagy ha nem voltak null-karakterek, a billentylizet le=-
tilt8dike Az attributum karakterek rogzitett karakter
pozicidikban maradnak és nem tolédnak el a beszurds mii-
velet folyaméne

Ha egy mezd t6bb mint egy karakter-sort tartalmaz, a sor
utolsd pozicidjdban 1lévd karakter a ktvetkezd sor elsd
karakter pozicibjdba tolddik.

A billentylizet visszadllitdsa normidl iizemmédba a RESET
nyomégombbal torténike. /Az INSMODE felirat melletti
coillag eltiinik/. ’

DEL /kiejtés/ nyomégomb

Ha a cursor egy nem=védett mezlben, egy alfanumerikus
karakter pozicidban van, a DEL nyomégomb hatdsdra a
cursor pozicidjdban taldlhatd kerakter kiejtddike. A cur—
gor a helyén marad. A nem-=védett mez8 Ssszes hitralévd
karaktere, mely ugyanabban a sorban a cursortdl jobbra
helyezkedik el, egy karakter pozicidval balra 1épe.

A sor végén felszabaduld karakter pozicidk null-karakte—
rekkel t51t8dnek fele. Ha a nem védett mezd t85bb mins egy
gort foglal el, a miivelet a cursort nem tartalmazd so=
rokra nincs hatdssal.

RESET nyomégomb

A RESET nyomégomb arra hagznalhatd, hogy billentyilizet

miivelet hatdsdra létrejott billentylizet-=letiltdst fel=-
oldjuke. Ha a billentyiizet le van tiltva a display sem=~
milyen més billentyﬁzet miiveletes nem vesz figyelembe,
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A RESET nyom$gomb nem szabaditja fel a billentylizetet
abban az esetben, ha a Zetiltds olyan egységre vonatkozd
parancs végrehajtdsa kozben jott 1étre, melyhez a bil=
lentyiizet csatlakoztatva van, illetve ha az &dtvitelben
paritdshiba vane.

DUP /Duplikdlds/ nyom$gomb

Ennek a nyomégombnak a miikkddtetése egy specidlis karak-
terkdd bevitelét vdltja ki a display pufferbe, valamint
egy standard "TAB" nyomégomb miivelet végrehajtédsdt.

A DUP karakter arrédl informdlja a felhaszndléi programot,
hogy "duplikadlds" miiveletet kell végrehajtania a mezd
fennmaradé részére. A DUP karakter DUP kédként jelenik
meg, /lde 2. tdbla/, amikor adatolvasds tSrténik a
digplay-t8l a program felé. A DUP karakter, amennyiben
tdrolédik a pufferben csillagként lesz kinyomtatva és
megjelenitve a képernydne.

Ha ezen gomb megnyomdsakor a cursor attributum karakter—
pozicibdban vagy védett mezbben volt, a billentylizet le-
tiltbdike.

Karakter torlés nem torténik, és a cursor sem vdltoziat-
ja meg helyét.

FIELD MARK nyomégomb

Ennek a nyomégombnak a hatisdra egy specidlis karakter
keriil a display pufferbe. A "FIELD MARK" karakter formd-
tum nélkiili puffer egetén egy mezd végérdl, formatumos
puffernél egy al-mezl végérll informdlja a felhaszndléi
programot. A "FIELD MARK" karakter FM kédként jelentke=
zik, amikor adatqlvasds torténik a display-tél a szdmi-
t8gép felé.

A "FIELD MARK" karakter amennyiben tdrolddik a puffer-
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ben pontosvesszdként /;/ jelenik meg a képernydn és
.pontosvesszdként lesz kinyomtatva.

Ha ezen gomb megnyomdsakor a cursor attributum karakter
poziciéban, vagy védett mezbben volt a billentylizet le-
ti1t6dike. Karakter torlés nem tSrténik, és a cursor sem
véltoztatja meg helyéte |

Program figyelmeztetd /Program Attention/ nyomégombok

Ezek a nyomégombok program-miiveletet kérmnek, I/0 kérést
.1étrehozva a display=ben., A program értesitést kap a
megszakitidsrbdl a lekérdezés /POLL/ szekvencidra adott
vélagz segitségével,

A megszakitds pillanatdban egy "Figyelmeztetés azonosité
karakter" /AID/ jon létre, amely a megszakitdst okozd
nyombégombot azonositjae

A "Program figyelmeztetd" nyomégombok a ktvetkezlk:
CLEAR, ENTER, TEST, REQ, az Usszes program funkcid /PF/
valamint a "Program hozzdférés" /Program Access/ nyomb=
gombok e ‘
A CIEAR“nyomégomb mitkksdtetése ezenkiviil a teljes display
torlését /nulldzdsit/, valamint a cursor O. karakter
poziciéba &11litdsdt is elvégzi.
A "Program figyelmeztets" nyomégombok mikkodtetése letilt-
ja a billentylizetet, és megjeleniti az INP, INH felirat
melletti csillagot és kitdrli a SYSe. AV. /rendszer hozzd-
férhets/ felirat mellettite :

SHIFT nyomégomb

Felengedett &llapotédban = ha & LOCK nyombgomb sincs le=
nyomva = a kigbetiiknek, ille. a gombsapksdk als§ részén

1év6 jeleknek megfeleld kédok generdlédnak. A SHIFT gomb
lenyomott helyzetében-a LOCK gomb #llapotdtédl fliggetle=
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niil - a nagybetiikk valamint a gombsapkék felsd részén 1év§
jelekhez tartozé kédok jonnek létre.

LOCK nyomégomb

Arretdlds kiviteli nyomégombe. Felengedett dilapotdban re-
gisztervdltést a SHIFT gombbal végezhetiinke A TOCK gomb
cgak az alfabetikus billentyiizet mezdre van hatdssale.
Lenyomott dllapotdban a latin nagybetiiknek megfeleld kb=
dok generdlédnak. Ebten az egsetben regisztervildst a
gzdmok valamint az ifrésjeleket tartalmazé gombokndl a
SHIFT gomb benyomdsdval végezhetiinke,

A numerixus reteszelés /Numeric Lock/ miikksdése

Ha adatokat akarunk bevinni egy numerikus mez8be, csak

a 0=9 pont /./, minus jel /=/ és a DUP kéd nyombégombok=
kal tehetjilkke Szdmok akdr az alfanumerikus akdr a nume=
rikus mezdb8l begépelhetlke

A fentieken kiviil bdrmely gomb lenyomdsakor kigyullad az
INP. INH, felirat melletti csillag és a billentylizet
bevitel letiltddik. Az adatbevitel folytatdsa érdekében
a RESET gombot kell lenyomni,

5e4e3e Billentylizet letiltds /INP. INH. 3/

A billentylizet letiltdsa

az aldbbi esetekben torténik:

1., Parancs végrehajtds van folyamatban azon az egységen,
amelyhez a billentylizet csatlakozik.,

2. "Program figyelmeztetl" nyomégomb-miivelet van folya=-
m&tbhan.

3¢ Egy értelmezett SELECT miivelet van TFolyamatban.
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4., Ha az operdtor megprdbdlja lenyomni az alfanumerikus
gombokat, vagy a DUP, FIELD,MARK ERASE EOF és a DEL
gombokat, mikdzben a billentylizet miikkbdtetése meg van
tiltvae

5¢ A nyomtaté nyomtate.

6o Gépi=, program -~ vagy adatdtviteli hiba esetén.

A billentylizet letiltdsa nem sziintethetd meg a RESET
gcmb lenyomdsédval az aldbbi egetekben:

l, Parancs végrehajtdsa van folyamatban azon az egységen,
amelyhez a billentylizet csatlakozike
2« A nyomtatd nyomtat.

A billentyiizet letiltdsa megsziinik:

l. Ha a display EUA parancsot,vagy olyan WCC=t kap,
amelyben a billentyiizet letiltdsa megsziintetd bitet
bedllitotték.

2« A RESET nyomégomb megnyomdsa utén /kivéve a "RESET
nyomégomb" c. ponthban leirt esetet/o

3¢ A WAIT 4dllapot megsziinése uvdne

A RESET gomb lenyomdssval torolhetd dllapotok:

l. Ha valamely PA nyomégomb miikksdtetése vagy a SELECT
milvelet dltal kezdeményezett parancs még nem hajtédott
végre anndl a berendezésnél, amelyhez a billentyiizet
cgatlakoztatva vane

2. Ha az operidtor a numerikus csoportba tartozd nyomé-
gonbokon kiviili alfabetikus gombot Uit le numeirikus
mezdbe t6rténd bevitel esetén.



3. Ha az operdtor védett mezSben 1évé adatot akar vidltoz-
tatni. /A CLEAR nyomégomb - amely NUL karakterekkel
tolti fel a pufferpozicibdkat - haszndlhatd ebben az
esetben is.

E miivelet utdn a bevitelt tilt8 INP. INHe.® felirat
jeleze A csillag /®#/ kiolthaté a RESET gomb benyomd-
sdval a bersndezésre vonatkozé parancs végrehajtdsa
eldtte

5¢5e Szelektor miiveletek /SELECT/

A SELECT nyomégombbal az operdtor kivdlaszthat egy lis-
tdt, vagy tédbldzatot a megjelenitett tételek kvziil, és
ezutdn azokat azonosithatja a felhaszndléi program felé.

A szelektor miivelet azokban a mez8kben lehetséges, ame=-
lyeket az attributum karakteriik kivdlaszthaténak defi=-
niél.

Kivdlaszthaté mezd formdtum

A gzelektor-nyomdgomb miiveletekben hasznélt mezdket az
aldbbi formdtumban kell definidlni:

- Az attributum karakter ugy definidlje a mezdt, mint
megjelenitett és szelektor nyombgomb &ltal kivdlaszt-
haté mez8te /A SELECT mez8 lehet védett, vagy nem
védett, alfanumerikus vagy aumerikus/.,

- A kSvetkezd karakter definidlja, hogy milyen miivelet
hajtédik végre a mezlben torténd érzékelés &dltal.

Ez a designator karakter.

Designator karakterek

A designator karakterek két kivélaszthatd mezd tipus
definidldsdra gszolgdlnak: "kividlasztds" /selection/
mez8k és"figyelmeztetés" /attention/ mez8k.
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A két mez8-tipus eltérd szelektor-nyombégomb miiveletet
tesz lehetdvé.

A "kivdlasztds" tipusu mezlt egy kérddjel /?/ designa-
-tor karakter definidlja.

Amikor a szelektor nyomégombbal egy "kivdlasztds" tipu-
su mezd8t valasztott ki, a display pufferben az ehhez a
mez8hoz tartozd attributum karakterben az MDT bit bedl-
litédiks

Egyidejiileg a képernydén a designetor karakter is egy
"nagyobb" />/ jellé véltozik, ldthatd jelzést adva az
operdtornak, hogy a kivélasztds sikeres volt.

Ha hiba tortént, és az operdtor ujra kivialasztja ugyan=-
ezt a mezd8t, a ">" jelb8l "?" jel lesz, és az MDT bit
ig vigszadll ebben a mezlben.

A "figyelmeztetés" tipusu mezbt egy "space", vagy "nul-
la" designator karakter definidlja. Egy "figyelmeztetés"
tipusu mezd - kivdlasztdsakor I/0 kérés /figyelmeztetds/
jon létre, a digpray=-ben. Ez az I/0 kérés azt jelzi a
programnak, hogy a szelektor nyomdégomb miivelet befejezl-
dotte. A program ezutadn kikiildhet egy "Médositott olva«w
sds" parancsot, hogy megkapja az operdtor dltal kivde
lagztott mezdk cimeite

5e6e Nyomtatd miiveletek

A VDT 52104=hez kapcsolt nyomtatdk azt a célt szolgdl-
jék, hogy nyomtatott mdsolatot dllitsanak eld a megjele-—
nitett informdcidkrél.

A nyomtatott adatok ugyanolyan alfanumerikus és szimboli=-
kus karakterek formdjdban jelennek meg, mint shogy a
képernydn, és a nyomtatds azonos médon formdtum=vezérelhe-
t8, mint a display-=kép.

A cursor informdcidkat a nyomtatd nem vegzi figyelembee.



- 0

A nyomtatdsi miiveletet az "Irds" /WRITE/ parancs specifi-
kdlja.

A nyomtatott sor formdtuma, amely szerint az adatok nyom-
tatdsra keriilnek a pufferbdl, a parancs részeként van de-
finidlva és hdrom féle lehet. Ezek a formiatumok egysze-
rilen a sor hosszusdgdt hatdrozzdk meg: 40;64 vagy 80 ka-
rakter pozicid soronként. Ha a formdtum nincs specifi=-
kdlva, a nyomtatott sor hosszdt a betilhenger hosszusiga
hatdrozza mege. Ezenkiviil két nyomtaté~utasitdst is fi-
gyelembe vesz a nyomtaté "Uj sor" /NL/ és "lizenet vége"

/EM/ o

NL és EM nyomtaté utasitdsok /orders/

Az NL és EM nyomtatd utasitdsok a felhasznidléi program-
b8l az adatdramlds részeként keriilnek dtvitelre. A puf-
ferben adatként tdrolédnak, és cgak akkor hajtédnak vég-
re, ha formdtum nincs specifikdlva és nyomtatand$ mezd-
ben helyezkednek el

Ha egy NL utasitds taldlhaté a pufferben, a nyomtats

"Uj sor" funkcidt hajt végre. Ha nincs NL utasitds, mi-
eldétt a nyomtatd eléri egy sor végét, melyet maxe. kocsi=-
hogsz hataroz meg, a nyomtaté automatikusan végrehajt
egy "Uj sor" miiveletet, és ugy folytatja a nyomtatdste
EM utasitds esetén a nyomtatdsi miivelet befejezddik.

Az EM utasitdst = a pufferben = kovetd adatok nem nyom-
tatéddnak kie.

Az NL és EM utasitdsok nem hajtédnak végre, ha egy nem=-
ldthaté /nem nyomtathatd mezdben helyezkednek el. Ehe=
lyett alfanumerikus karakterekként keriilnek feldolgozds=—
ra és "gpace"=ként lesznek kinyomtatva.

A nyomtatd vezérld utasitdsokat a 1lle. tdbldzat tartal=
mazza.
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Nyomtaté miiveletek

Amikor egy nyomtatdsi miivelet van folyamatban, a VDT
52104 foglalt a tobbi parancs miivelet szdmdra. Ha egy
nyomtatdst specifikadld parancs érkezik a rendszerbdl,

a késziilék a nyomtatandd adatait tovabbitja a nyomtats
felé, a megjelenités tovdbbra is fennmarad, és a cursor
minden egyes karakter sdtvitelekor egy poziciét tovébblép
a képernydne.

Az adatokat nyomtatéds eldtt nem vizsgdljuk mege Az att-
ributum karakterek, null-karakterek és a nem-nyomtatan-
dé alfanumerikus karakterek, "Space"-=ként keriilnek &t-

vitelre.

Ha ezek g karakterek egy egész sort foglalnak el, "Spa=
ce"=ként nyomtatddnak ki, g lires sorként jelentkeznek.

Minden nyomtatids végén egy utolsd soremelés torténik,
igy a nyomtatd kész a kovetkezd nyomtatdshoze.

57 Parancgsok és utasitdsok

A display miiveleteinek a program dltal torténd vezérlé-
se egy adott parancs és utagitds készlet segitségével
torténik. A parancsokat a csatorna-program adja ki, hogy
egy kivdlasztott display puffer adatainak teljes, vagy
részleges irdsdt, olvagdsdt vagy torlését kezdeményezzee.
Az utagitdsok az irt adatok ksré iktathaték be, akdr
egyediildlléan, akdr a megjelenitendl vagy nyomtatand$
adatokkal keverve,

Két utagitds tipus létezik. Az egyik tipus akkor érvénye-
slil, amikor a display megkapjae. Ez a tipus a pufferbe
irand$ adatok elhelyezését, definidldsdt és formdtum ki-
alakitésdat, valamint a puffer kivdlasztott védett ada=-
tainak torlését és a cursor poziciondldsdt végzie. A mdsik
tipus nyomtatdsi formidtumot specifikidle Ezek az utasitd-



- 25 -

sok kezdetben adatként térolédnak a pufferben, és csak
a nyomtatdsi miivelet alatt érvényesiilneke.

5eTele Parancsok

A VDT 52104 hérom f8 parancs tipust hajt végre:

- glzagégi_pgrgngsgkL melyek a display puffer adatok,
billentyiizet nyomégomb adatok és dllapot informdcidk

dtvitelére szolgdlnak a f8=tdrols felé.

- Irds_parancsok, melyek adatok és utasitdsok dtvitelére
gzolgdlnak a f8tarolébbl a display felé.

A parancsokat és azok kédjait a 10. tdbldzat tartal-
mazza .

5eTelele Olvasds parancsok

A display két olvasds tipus parancsot hajt végre:

"Puffer olvasds" /Read Buffer/ és "M&dositott olvasgas"

/Read Modified/. A "puffer olvasds", mely elsd8dlegesen

diagnosztikai célokat szolgdl, a kividlagztott display

dllomds pufferjének teljes tartalmét beolvassa a f8 tdér-

baes A "médosgitott olvagds" dltal kezdeményezett miiveletet

az operdtor tevékenysége hatdrozza mege A "médositott

olvasds" végrehajtdsa folyamdn olvasott informdcidk a

kovetkezl8k lehetnek: .

- billentylizet d1ltal médositott adat-mezdk,

- puffer-cimek vagy a kivdlasztott mezdk adatai,

- a "program funkcid", ill. "program hozzaférés" nyoméb-
gombokat azonosité kédok /AID/
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A "puffer olvasds" parancs végrehajtdsa a megcimzett egy-
" gég puffer-adatainak a fb-tdroldba torténd dtvitelét vég-—
zi, a kezd8 olvagdsi pozicibtdl a puffer utolsd pozicib-
jdige Ez a parancs elsldlegesen diagnosztikai célokat

szolgdl.

A "médositott olvasds" hdrom miivelet valamelyikét kezde-
ményezi, amit a display dllomds operdtora hatéroz meg:
/1/ "M&dositott olvasds"; /2/ "Rovid olvasds" vagy /3/
"Tegztkérés olvasds",.

A "lekérdezés" /Polling/ egy hardware dltal létrehozott
"médogitott olvagds","rovid olvagds" vagy "tegzt kérés
olvagds" miiveletet kezdeményez, de csak akkor, ha AID
van generdlva és nincs lekérdezetlen gllapot informdcié.

A "mbfdogsitott olvasds" parancs egyik f& jellemzdje a

null elnyomds. Bizonyos esetekben ugyanis a display

pufferje null karakterekkel t51lt8dik fel. Ilyen esetek:

- ha /1/ az operdtor bekapcsolja a hdlbzati fesziiltsé-
get vagy lenyomja a CLEAR gombot

- /2/, ha egy "torlés/irds" parancs irds része keriil
végrehajtdsra a kivédlasztott egységen. Egy puffer
kivélasztott részen is t5rdlhetd az "Ssszes nem=védett
rész torlése" parancs és bizonyos utasitdsok segitsé-
gével,

A "mbdosgitott olvasas" parancs miiveletek folyamsan csak

az alfanumerikus karakterek /a "spacé-ket is beleértve/

keriilnek ki a fé-tdroléba, a null kédok nem.
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/1/ "M4dositott olvasds" miivelet

Ha megnyomjuk az ENTER vagy a PF gombok barmelyikét, a
"midositott olvasds" parancs egy "mbédogitott olvasds"
miiveletet hoz létree. A "médositott olvagds" miivelet fo-
lyamdn, ha a SELECT nyomégdombt8l eltérd AID generdlédott,
az Ogszes mezl, melyet a billentylizetr8l, vagy SELECT
nyomégomb milkkodése dltal mbédositottak, a szdmitdgép felé
dtvitelre keriile Az sdatdtvitel folyamdn a null karak=-
terek elnyomddnak és igy nem részei az adatdramldsnak.
Amikor az operdtor médogit egy mezdt, a "m&dasitott
-adatrész" /modified data tag MDT/ bit bedllit&dik ennek
a mezdnek az attributum byte-jdbane

A "médositott olvasds" miivelete végrehajtdsakor az egy-
"més utdn kdvetkezd attributum byte-—ok vizsgdlatra keriil=
nek az MDT bit bedllitdsa szempontjdbbl. Ha bedllitott
bit fordul eld, a hozzdrendelt mezd olvagdsra keriil
/nulla=elnyomdssal/, a kovetkezd attributum karakter
vizgsgdlata eldtt.

/2/ "Rbvid olvaséas" /Short Read/

Ha a CLEAR, vagy a PA nyomégombot nyomtdk le, a "médosi-
tott olvasds" parancs egy rovid olvasdsi miiveletet hoz
létre. A "rovid olvasds" miivelet folyamdn csak egy AID
byte keriil dtvitelre a f8=tidrold felé. Ez az AID byte
azonositja, hogy melyik gomb miikodotte

/3/ "Teszt kérés olvasas" /Test Request Read/

Ha a TEST REQ nyomégombot megnyomtuk, a kivalasztott
egységen a "médositott olvasds" parancs egy teszt kérés
olvagdsi miiveletet hoz létree A "teszt kérés olvasds"
sordn a fé=tdroldba kiildott adatdramlds egy "teszt
kérés olvagds" fejléccel kezd8dike.
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Az adatidramlds hdtralevl része megegyezik a "médositott
olvaséds" esetén leirtakkal,

Az ATID konfigurdcibdkat a 7. tdblazat tartalmazza.

5e¢70le?2e Irds parancsok

A puffer adatok toltésére, formdtum kialakitdsdra, és
szelektiv torlésére két irds—-tipusu parancs haszndlatos:
"irds" és "torlés-irds". Ezek a parancsok kezdeményezhet—
nek bizonyos miiveleteket is, mint a nyomtaté inditésa,
billentyiizet letiltdsa, hangjelzés megszbdlaltatdsa. Az
"jrds" és "torlés/irds" miiveletek megegyeznek, kivéve,
hogy a "torlés/irds" a kivélasztott puffer toriését is
elvégzi az irds mivelet elkezdése eldtt.

Ennél=fogva a "torlés/iras" a puffer teljesen uj adatok-
kal torténd feltsltésére, mig az "irds" a meglévd puffer-
adatok médogitdsdra gzolgdl.

Irds_parancs_

"Irds parancs" miivelet esetén a VDT 52104 tipusu display
olyan adatokat kap, melyek egy parancs mbédot, egy irds
vezérld karaktert /WCC/, valamint utasitdsokat és /vagy
uj puffer adatokat tartalmaznak, melyek a meglév8 puf-
fer tartalom médositdsdra szolgdlnak. A display megkap—
ja a megfeleld adat=ldnc vezérld karaktereket ise

A WCC karakter bitjeinek definicibjdt ldsd a 9. tdblé-
zatban,. N

"0sszes nem-védett rész torlése" parancs_

Ez a parancs 8t funkcidt hajt végre:

l. T6rli a puffer @dsszes nem=védett karakter-pozicibdjéte.
2. Nulldzza a nem=védett mezlk MDT bitjeite

3. Megsziinteti a billentylizet reteszeléséte.

4 T6rli az AID byte=ot,



5¢ A cursort a puffer elsd nem=védett mez6jének'els6 ka-
rakter pozicidjédba viszi. Ha nincs védelem nélkiili
mez8, akkor a cursor a "O" puffercimre keriil.

Ha az egész puffer védett, akkor puffer adat nem t5rld-
dik, és az MDT bitek sem nullézédnak. |

A billentyiizet reteszelésére feloldddik, az AID torlddik,
és a cursor a 0. puftercimre keriile.

572« Utagitdsok /Orders/

Az utasitédsok az "irds" vagy "tdrlés/iras" parancs adat-
dramldsdba iktathaték be, akar egyediil, akar display,
vagy nyomtatd adatokkal keverve, Két utasitds tipus van:
nyomtatdsi formdtum utasitdsok és puffer vezérld utasi-
tdsoke

A nyomtatdsi formatum utasitdsok eldszor adatként téro-
1l4dnak a pufferben és csak késdbb, a nyomtatds folyamén
keriilnek végrehajtdsra. Ezek az utasitdsok a "Nyomtat§
miiveletek" ce.fejezet alatt vannak leirva.

A kbvetkez8 pontokban a puffer vezérld utasitdsokat ir-
tuk le, melyek végrehajtédnak, amint azok az irdsi adat-
ldncban megérkezneke.

Ezek az utasitdsok nem térolédnak a pufferben. A puffer-
vezérld utasitédsokkal /1/ a pufferbe irandé adatok pozi=-
ciondlhaték, definidlhaték és formétum-vezérelhetdk, /2/
a puffer kivédlasztott nem=védett adatai torslhetdk és
/3/ a cursor poziciondlhaté. A puffer vezérld utasitdso-
kat és azok kédjait 1ldsd a 4. téblézatban.

UMez$ eleje"_/Start Eleld/ utasités (SE/

Ez az utasitds azt k8zli a vezérld egységgel, hogy az
irdsi adat=lénc kovetkezl byte-ja egy attributum karak-
ter. Ezutdn a vezérld egység tdrolja a kovetkezd byte-ot
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/attributum karakter/ a folyamatban 1évS puffer cimen.
Mihelyt az attributum karakter tdrolddik, a vezdérld egy—
ség bedllit egy vezérld bitet ebben a cim-pozicidbans

Ez a bit a byte—ot attributum karakterként definidlja.

A "puffer olvasds" parancs végrehajtdsa kdzben a vezérld
egység automatikusan SF utasitds kédokat iktat az olva=-
sott adat-léncba kszvetleniil minden egyes attributum
karakter elé. Ez lehetdvé teszi az attributum karakter
azonositdsdt a program szdmdra, valamint az attributum
karakterek megfeleld tdroldsdt a térban, ha az olvagott
adatokat egy késdbbi irds miivelet haszndlja.

Ez a hdrom byte-=bdl 81148 utasitds egy uj puffercimet
specifikdl, amelyt8l az irds-miivelet kezd8dik, vagy
folytatédike. A "puffer cim bedllitdsa" utasitds a puf-
fer kiilonbszd teriileteire torténd adat-irdshoz hagzndl-
hatb. Megel8zhet egy mdsik utasitdst is az adat-lancban
/1/, hogy specifikélja a kezdd cimet egy PT, RA vagy

EUA utasitds esetén, /2/ specifikdlja azt a cimet, melyen
az attributum byte tdrolddik egy SF utasitds kovetkezté-—
ben, vagy /3/ specifikidlja azt a cimet, amelyre a cur=-
sort kell dllitani az IC utasitds segitségével.

Ha az SBA utasitds egy nem-megengedett cimet specifikidl
/nagyobb, mint a 1919/, az iréds miivelet ennél a pontndl

befejezbdike.

"Curgor beszurds" /Insert cursor/ /PT/

Ez az utasitds a cursort a folyamatban 1év8 puffercim
81tal a specifikdlt pozicidba viszi. Ennek az utasitds-
nak a végrehajtdsa nem vdéltoztatja meg a futd puffer-
cimet, - | | |
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"Programonott tabuldlds" utasitds /PT/

A PT utasitds a futd puffercimet a kovetkezd nem-védett
mez8 els8 karakter pozicidjdnak ciméig lépteti.

Ha a PT utasitds akkor kdvetkezik, amikor a futd puffer-
cimen egy védelem nélkiili mez8 attributum byte-ja wvan,
akkor a puffercim az illetl mez8ben egy hellyel eldre
lép. Tovdbbd, ha a PT utasitds az irdsi adatlédncban

nem kovet kontrol parancsot, utasitdst vagy utasitas
szekvencidt, mint pl, a WCC, IC vagy RA /3 karakteres
szekvencia/ ,akkor a PT utasitds nulldkat iktat az

ogszes karakterpoziciéba a fusé puffercimtél a folya=-
matban 1év8 mezd végéig, fliggetleniil az attributum ka-
karakter 2., bitjébdL /védett- nem védett/.

Ha a PT utasitads kontrol parancsot, utasitast, vagy
utasitas szekveucidt kovet, akkor az illetd mezdben a

a pufiervartalom nem vidltozik,

A PT ufa81tés a keresest a puftrer utolséd pozicidjdban
fejezi be. Ha eddig a pozicidig nem volt olyan atsriou-
tum karakter, amely véaelem nélkiili mez8. specifikidl,
akkor a puftercim a "O" helLyre poziciondalddike.

/Ha a PT utasitas a fenti attributum karaktert a puffer
utolsd pozicibdjdban taldlja meg, a puffercim ebben az
esetben is "O"-ra &dll./

"Ismétlés cimig" /Repeat to Address/ utasitds /RA/

Ez az utasitds egy meghatdrozott alfanumerikus vagy
null-karaktert tdrol az ©sszes puffer pozicibdban, kezdve
a futé puffercimen és befejezve /de nem beleértve/ a
specifikdlt ledlldsi cimen. Ezt a ledlldsi cimet, vala-
mint az ismétlendd karaktert az RA utasitédst kozvetleniil
kovetd hdrom byte azonositja az irdsi adatdramlésban.



= 3P =

Az RA=-t kdvetd harmadik karakter mindig ugy keriil fel-
dolgozdsra, mint ismétlendd karakter. Ha érvénytelen
ledlldsi cimet specifikdltak /nagyobb, mint 1919/, az
irds miivelet ezen a ponton befejezddik, a karakter tdro-
1lds nélkiil, egyidejii hibadllapot generdlésdval.

Ha a ledlldsi cim alacsonyabb, mint a futd puffercim,
az RA miivelet dtnyulik a puffer alsd sordbbl a felsd
sorba. Ha a ledlldsi cim azonos a futd cimmel, a speci-
fikdlt karakter az Bsszes puffer pozicidban tdrolddike.

Az attributum karakterek feliilirddnak az RA utasitds
folyamén ha azok a ledlldsi cimnél alacsonyabb helyen
vannake

"Nem~védett rész torlése cimig" /Erase Unprotected to
Address/ utasitds /EUA/

Az EUA utasitds null karaktereket iktat az Ssszes nem-
védett puffer karakter poziciébba, a futd puffercimtsl
kezd8d8en egészen a specifikdlt ledlldsi cimig /ez
utébbit nem beleértve/. Ezt a ledlldsi cimet az EUA
utagitds utédn az irds adat-ldncban kdvetkez8 két cim-
byte specifikdlja.

Az érvénytelen cim van specifikdlva /nagyobb mint 1919/,
az irds miivelet ezen a ponton befejezddik, torlés /null
veirds/ nem torténik és hibadllapot generdlddik.

Ha a ledlldsi cim kisebb, mint a futd puffercim, az

EUA miivelet dtnyulik a puffer alsé sordbbl a felsdé sorba,
Ha a ledlldsi cim egyenld a futd cimmel, az Ssszes nem=-
védett karakter-pozicid torldédik a pufferben.

Az attributum karakterekre az EUA utagitis nincs hatéds-
gsal,



6. MUKODES TAVADATFELDOLGOZAS ESETEN /REMOTE OPERATIONS/

A VDT 52104 a programmal ,JBM 2701, 2703, 3704, 3705
vagy ezekkel ekvivalens "Communication Adapter" /toviéb=
biakban TCU/ és megfeleld MODEM-ek segitségével kommu=
nikal.

A késziilék bindris szinkron adatdtviteli eljdr&t /BSC/
haszndl /bérelt vagy magsn/ duplex vonalakon. Ez az
adatdtvitel csak a"Multipoint Data ILink" milkksdési médot
hagznédlja.

Kédrendszer:

A VDT 52104 az EBCDIC /Extended Binary = Coded = Decimal
Interchange Code/ kédrendszert haszndlja. /lde. 2. tdble/

Tobb pontos /multipoint/ adatdétviteli ldnc vezérlése

A VDT 52104 tobb dllomast tartalmazéd adatdtviteli vona=-
lon mitkkddhets A vonal id8osztdsos mikkddése a TCU és az

8sszes vonalon 1év8 egység kozotti dtvitelek Adtlapolé-

saval torténike.

A TCU a tobbpontos centralizdlt hdldzat vezérld dllomd=
ga /Control gtation/. Az Osszes t6bbi, a TCU-hoz adat-
dtviteli vonalakon cgatlakozb egységet "aldrendelt &l
lomédsnak" /tributary station/ nevezziike

A "vezérld dllomds" a hdldzat kszéppontja, és ez bizto-
gitja a program vezérlése alatt a hdlézati forgalom
megfeleld futdsdt, mikdzben az Ssszes adatdtvitel kez-
deményezését 8§ végzi. A "vezérld dllomds" minden adat-
dtvitelnél adb és vevd szerepet is betslthete.
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6 01 ° Miikod éSi médOk

A tobbpontos milkksdés esetén a VDT 52104 mindig hérom
{izemméd valamelyikében van:
Control-Text- vagy Transparent Monitor ilizemmédban.

Control Uzemméd:

A VDT 52104 Control ilizemmdédba 1lép, valahdnyszor ad vagy
vesz egy érvényes EOT szekvencidte. Control lizemmbédban a
nem kivdlasztott VDT 52104 az aldbbiakat figyeli az
adatétviteli vonalon:

1. Ervényes kivilasztdsi /selection/ vagy lekérdezési
/poll/ cimzés szekvencia, melynek kdvetkeztében a
VDT 52104 kivdlasztédik a Text lizemmbdra vals &tté-
rés céljdbble.

2+ DLE=-STX gzekvencia, mely a display-t Transparent
Monitor lizemmédba helyezio

"Text" {izemmbd:

Mihelyt egy display sikeresen kividlasztédik, Text lizem=
médba tér dt. A VDT 52104, valamint a TCU "masgter" vagy
"glave" &llomds lehet. Azt az dllomdst, amely egy lizene-
tet kiad, "master" Allomdsnak nevezzilk, mig azt, amelyik
fogadja és nyugtdzza az lizenetet "glave" &dllomdsnake.

A VDT 52104 "magter" &llomdssd vdlik /és a TCU "salve"
8llomégsd/, amikor STX-et kiild a TCU-nak egy "olvasds"
parancs vagy egy lekérdezés /poll/ miivelet folyamén.

A VDT 52104 "magter" &llomdsként /1/ szdveg lizeneteket
adhat ki, /2/ ENQ-t adhat kij;vdlaszt vagy ujrairdst kér-
ve a TCU-tél.
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Az lizenet addsdnak befejezése utén a display "Control"
{izemmédba tér vissza.

A VDT 52104 "slave" Slloméssé vélik /és a TCU "master":
élloméssd/, amikor irds-tipusu parancsot hajt végre.
"Slave" &llomdsként a VDT 52104 megfeleld médon viéla-
szol a "master" 4llomés /TCU/ adésaira.

"Iransparent Monitor" {izemméd

A VDT 52104 nem miikodhet transzparens médban, de miikkod-
het olyan adatédtviteli vonalon, melyen vele egyiitt més
tipusu transzparens médban mikksdtethetd termindlok
lizemelnek.

"Trangparent Monitor" lizemméd csak EBCDIC kédban lehet-
géges. Ez az lizemméd lehetd8vé teszl a 256 lehetséges
EBCDIC bit-konfigurdcid bdrmelyikének dtvitelét a TCU
és a VDT 52104-el azonos vonalon 1lév8 egyéb egység
k5z5tt. Ez az adat fliggetlen lehet a kivdlasztott dtvi-
teli k6dt81 /EBCDIC/« Ilyen formdtum=—fiiggetlen adatok
lehetnek ple.: decimdlis adathalmaz programok /forris—
vagy térgyprogramok/, memdria képek, és egyéb bindris
adatok. Ilymédon ezek kozdtt az adatok kszstt 1évd adat-
lénc-vezérll karakterek még véletleniil sem kezdeményez-
nek display miiveletets

Ha egy VDT 52104 egy DLE STX szekvencidt dekédol "Cont-
rol" ilizemmédban, akkor Attér "Transparent Monitor"
lizemmédba. Ebben az lizemmédban a VDT 52104 figyelmen
kiviil hagy minden az adatétviteli vonalon érkezd adat-
konfiguridciét, kivéve a /1/ transgparens "text sync"
szekvencidt, /DLE SYN/, /2/ transzparens szdveg befejezd
szekvencidt /DLE, ITB, DLE, ETX, DLE ETB, DLE ENQ/.
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A VDT 52104 az alabbi esetekben megsziinteti "Transparent

Monitor" lizemmédjédt és visszatér "Control" ilizemmbdba:

/1/ ha nem vesz 3 sec-os id&tartalmon beliil egy transz-—
parens text sync szekvenciat, /2/ ha transzparens

| szoveg befejezd szekvencidt dekédole.

6e2¢ CRC ellendrzés

Redundancia ellend8rzés torténik az aldbbi vonali-adato-

kon: .

l. Display parancs-=szekvencia karakterek /beleértve az
"irds" és a "torlés/irds" parancs irdsi adatait/.

2. A TCU-nak egy olvasds-tipusu parancsra vagy egy pol-
ling szekvencidra vdlaszként adott adatok.

A TCU és a VDT 52104 minden adatblokkra kiszdmitja a
blokk ellendrzd karaktert /BCC/. EBCDIC k&d haszndlata
egetén két byte—os BCC jon létre /ciklikus redundancia
ellend8rzés/.

A BCC kiszdmitdsa az elsd STX vagy SOH karaktertdl kez—
d8dik /ezeket nem beszdmitva/. Minden karakter, mely az
STX ill. SOH-t koveti egészen a blokkvég karakterig
/ETB vagy ETX/, azokat is beszdmitva - az akkumuldcid
részét képezi o« Az ETB vagy ETX karaktert kovetlen az
adb-egység kiklildi a BCC karaktert. A vevd egység utan
osszehagonlitja azt a karaktert az dltala kiszdmitott
BCC karakterrel.

Ha a redundancia szémitdsok eredménye kiilonbsz8, dtvi-
teli hiba torténte.

Ha a VDT 52104  vev(§;és egy BCC hibdt észlel, akkor

EOT karaktert kiild védlaszként a TCU-nak. Ha a TCU a ve-
v8, BCC hiba észlelésekor bedllitja az "Unit check" bitet
a folyamatban 1év3 TCU parancs befejez8 dllapot byte-jd-
ban. Hasonldképpen bedllitddik a "Data Check" az érzékeld
byte=ban.
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Az dtviteli formdtumok /adatlédnc vezérlés/ szigoru ellen=-
8rzés ald keriilnek annak érdekében, hogy az adatdtvitel
gzabdlyos és pontos legyen. A nem megfeleld adtvitelek
hatdstalanok. Az adott és vett adatblokkokat pidratlan-
péros-padratlan~pdros stbe. médon az add és a vevs szdmol-
ja /JACK O és ACK-l segitségével/,és a szdmldldsi érték-
nek egyeznie kell minden blokk ellendrzési pontban.

Adatlénc vezérld8 karakterek

A TCU és a VDT 52104 kozott két karakter tipus keriil at-
vitelre: adatlanc vezérld karakterek és lizenet adatoke.

Az adatlédnc vezérld karakterek az aldbbi célokat szol-
gdljék: lizenet szerkesztés, annak nyugtdzdsa, hogy a
vett lizenet adatai « érvényesek, vagy érvénytelenek vol=-
tak, valamint a szoveg elejének ég végének azonositdsa.
Az adatlanc vezérld karaktereket /ondlléan vagy szek-
vencidban/ a TCU /a program vezérlése alatt/ és a VDT
52104 arra haszndlja, hogy az Osszes adat-ldncold miive-
letet megfeleld médon létrehozza és vezéreljee. A

VDT 52104 tlizenet adatai a display &llomds szdmdra kiil-
dott bsszes cimet, parancsot, utasitdst, megjelenitendd
és nyomtatandd karaktert, valamint a VDT 52104-~b8l ol=
vagott Osszes puffer adatot, AID byte—~ot dllapot- és
érzékelés byte-ot tartalmazzike.
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1, tdbldzat ,Belsl 6 bites gtrukturidju adatok

Bit 2-7 | EBCDIC ASCIT Graphic
Hex Hex EBCDIC/ASCIT
00 0000 40 20 SP
00 0001 cl 41 A
00 0010 o2 42 B
00 0011 03 43 c
00 0100 c4 44 D
00 0101 5 45 E
00 0110 c6 46 F
00 0111 o7 47 a
00 1000 cs 48 H
00 1001 09 49 T
00 1010 4A 5B ¢
00 1011 4B OF .
00 1100 4C 3¢ <
00 1101 4D o8
00 1110 4E oB +
00 1111 4F 21 |
01 0000 50 26 &
01 0001 D1 44 J
0l 0010 D2 4B K
01 0110 D3 40 L
01 0100 D4 4D i
01 0101 D5 AR N
01 0110 D6 4T 0
01 0111 D7 50 P
01 1000 D8 51 Q
01 1001 D9 52 R
01 1010 5A 5D !
01 1011 5B 24 2
01 1100 50 oA =
01 1101 5D 29 )
01 1110 5E 3B ;
01 1111 5F 5E -
10 0000 60 2D —
10 0001 61 oF /




ST

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

E2
E3
E4
ES
E6
E7
ES
E9
64
6B
6C
6D
6E
6F
FO
F1
F2
F3
4
F5
F6
F7
F8
F9
A
B
7C
7D
TE
P

B
54
55
56
57
58
59
5A
7C
2C
25
5F
3E
3F
30
L
32
33
34
35
36
37
38
39
34
23
40
e
3D
22
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Megjegyzések:
1./ 12 bites bindris informdcidt /puffer cimek/ két 6
bites szédmként tovdbbitunk a fenti tdbldzat szerinte.

Sorban a magasabb helyiértékil 6 bitet ktveti az ala-
csonyabb helyiértékii 6 bite Pl: 10e sor 25 pozicibja
a 2E8-ag puffercimnek felel meg, ebben az esetben a
magasabb helyiértékii 6 bit az @B az alacsonyabb he-—
lyidrtékii 8. Ez a fenti tdbldzat szerint EBCDIC
kédban 4B, C8 azaz "H" karakter.

2./ Az aldbbi karaktereket belslleg 6 bites strukturiju
adatként kezeljiik: grafikus, attributum, AID, irds-
vezérlés /WCC/, CU és az egység cime, puffercim,
gllapot és érzékelés.

Ha ezek kozll bdrmelyiket megkapja a vezérld egység
/CU/ csak az alacsonyabb helyiértéket haszndlja, a
tobbit nem veszi figyelembeo, Ha a fenti karakterek
koziil barmelyiket elkiildjiik a programnak, a vezérld
egység /CU/ hozzdrendeli a megfeleld EBCDIC kédote

Pl. egy attributum karakter esetén dtvitelre keriild hexa-—
decimdlis kd&d meghatérozdssdhoz el8szdr hatdrozzuk meg a
2-7 bit értékét. Vdlasszuk ki ezt a bit-konfigurdcibdt a
tdbldzatban a "Bit 2=7" ogzlopban. Az dtvitelre keriild
hexadecimdlis k&d ezek utédn /akdr EBCDIC, akdr ASCII/a
bit-konfigurdciétél jobbra taldlhatb.

Ez a tdblédzat haszndlhatd az ekvivalens EBCDIC és ASCII
hexadecimdlis kédok, valamint a hozzdrendelt grafikus
karakter meghatdrozdsdra is.

TAME]
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2, tdblidzat: EBCDIC interface kédok

o|1|2|3l4|5|6]7|8|9|la|B|C|D]|E
0 WLpe| | [sPla |-

1 BOHSBA / alj Al i
2 [STX[EUA|  |SYN b|k|s B|K|S|2
s [ETX|IC c ||t clu{T]|3
o d|m|u D|M|U|4
5 |PT NL e|nlv E{N|{V |5
6 ETB f|o|w Flo|w]|e
7 ESCEOT g|(p|x G|P|X |7
8 hlq Hla|y |8
9 | |em i |r LRl z]9
A ¢!

§ 5| |#

c| bup| [Ral<|%|%]a

D SF ENQINAK| ( | )| |

E FM|. +| ;| >|=

F 78| |sus| ! [=]2 |

Megjegyzések:

l. A tdbldzat lires helyein 1év8 karakter kéd hozzirende-
lések nincsenek definidlva. Ha nem definidlt k&dot
programozunk, a kijelzett karakter nem meghatédrozotte.

2. Az NL, EM, DUP és FM control karakterek 5, 9 % és ;
karakterként keriilnek kinyomtatdsra, kivéve a formd-
tumos nyomtatdst, amikor az NL és FM nem eredményezi
karakter kinyomtatdsdte.
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3, tdbldzat: ASCITI kédtéblizat

- 7_ 1
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= w0 —
— ¢+ _1_t_1 1 - d_1_1
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o v |8 i«injuiojwuw |- |a(x|a|Z|ZlO
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o
-— Zmlu|u#$lli.&l()*+ ’— -~
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(@] -—
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o
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(=)
0
5L 4|0
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T ~|OI—|N™ T 1 | ~NolojdnOoWiu
3
I
0 |o|l—|o|jl—oj—oj~|o|~|o[~|O|~lo]|~
| &' |olel~|~loloj~i—lo|lo|~|-|o|o|~|~
™
O |O|OI QIO i e |—0l00|0|— |||~
< |




4o tdbldzat Puffer vezdrld utasitidsok

Utagi- Utagitas 1 byte
tés szekven=— /Utasitdskéd/ 2.byte 3.byte 4 Jbyte
cia EBCDIC ASCII
hexe. hexe.
Start FIELD /SF/ 1D 1D Attribu-~
/Mezs eleje/ tum karak-
ter
Set Buffer Addr. 11 11 le.cimbyte 2.cim-
/SBA/ byte
/Puffer cim bedlli-
tdsa
INSERT CURSOR /IC/ 13 13
/Cursor beiktatdsa/
Program Tab /PT/
/Programozott ?9 ?9
tabuladléds/
Repeat to Addr. /RA/ 3C 14 l.cimbyte 2.cim=- Ismétlen—-
/ismétlés cimig/ byte dé karakter
Erase Unprotected
to Address /EUA/ 12 12 le.cimbyte 2e.cim=-
/Nem-védett rész : byte

torlése cimig/

-gv-
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5. tabldzat Az attributum karakter bitjeinek definicibja:

X 1 | NV/V AN M/MKIV 0 MDT
0 1 2 3 4 5 6 1
EBCDIC Mez8 leirésa
Bit
P és 1 A 2=T7. bitek dltal meghatdrozott értéke.
/1ld. a 3. tédblazat/
2 P= védelem nélkiili
1= védett
3 @= alfanumerikus

1= Numerikus /az adatbeviteli billentylizet
automatikus shiftelégsét okozza/.

4 és 5 P @= Megjelenitett /SELECT gombbal nem kivé-
lagzthaté
@ 1= Megjelenitett /SELECT gombbal kivélaszt-
haté
6 Foglalt. Mindig kotelezben Qo
7 M&dositott olvasds parancs miivelet alatt a

médogitott mezbket azonositjae.

@= Nem mbdositott mezd

1= Az operidtor dltal mbédositott mezle.

Az adatdramlds folyamdn a program is bedllitja

Megjegyzés:

Ha a display &allomds vesz, a @ €3 le bitek nem dekddo-
lédnake. A kSzponti egységbe vald dtvitelkor a P és 1.
bit bedllitédik /a 3. tédblédzatban ldthatd médon/, az
dtvitelre keriild karaktertdl fiigglen. A csupa nulla vé-
lagztésa egetén /a 2-7. bitek @ értékiiek/ egy védelem
nélkiili, alfanumerikus, megjelenitett, nem kivdlaszthaté
mezdt kapunk.




- A5 -

6. tdbldzat Az attributum karakterek Ssszefoglalisa

Attributunmnm b it e k| Hexadecimdlis
Vé— |A/N|In- Se— |Nem MpT| 23 4567 kéd
dett ten—<lect |meg- EBCDIC ASCII
ziv jele-
nitett

U 00 0000 40 20
U 00 0001 1 41
U Y 00 0100 C4 44
U Y 00 0101 C5 45
U H Y 00 1000 Cc8 418
U H Y Y 00 1001 Cco 49
U - - Y 00 1100 4C 3C
U - - Y Y 00 1101 4D 28
U N 01 0000 50 26
U N Y 01 0001 D1 4A
U N Y 01 0100 D4 4D
U N Y Y 01 0101 D5 4E
U N H 01 1000 D8 51
U N H Y 01 1001 D9 52
U N - Y Y 01 1100 5C 2A
U N - Y Y Y 0l 1101 5D 29
P 10 0000 | 60 2D
P Y 10 0001 61 2F
P Y 10 0100 E4 55
P Y Y 10 0101 E5 56
P H Y 10 1000 E8 59
P H Y Y 10 1001 E9 5A
P - - Y 10 1100 6C 25
P - - Y 10 1101 6D 5F
P S 11 0000 FO 30
P S 11 0001 F1 31
P S Y Y 11 0100 4 34
P S Y Y | 11 0101 F5 35
P S H Y 11 1000 F8 38
P S H Y Y 11 1001 79 39
P S - - Y 11 1100 7C 40
P S - - Y Y 11 1101 7D 27

High /Nagy/ P = Protected/védett
Numerikus S = automatikus skip
Unprotected /nem védett/

yes /igen/

K G =5 @
]
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7. tdblédzat Bigyelmeztetés ID /AID/ konfigurdcidk
"Médositott olvasds" miivelethez

Karak- | Hexadec .k&d Operdtor miivelete

L EBCDIT [ASCIT

- 60 2D Nincs AID elddllitva
/Display vagy display &llomds

Y E8 59 Nincs AID eldédllitva
/nyomtats/

. 7D 27 - ENTER gomb

1 F1 31 CLEAR gomb

2 F2 32 PF1 gomb

3 F3 33 PF2 gomb

4 F4 34 PF3 gomb

5 F5 35 PF4 gomb

6 F6 36 PF5 gomb

7 T 37 PF6 gomb

8 F8 38 PF7 gomb

9 9 39 PF8 gomb

: TA 3A PF9 gomb

# 7B 23 PF10 gomb

@ 70 40 PF1l gomb

= TE 3D PF12 gomb

w E6 57 "SELECT" gombbal létrehozott
dtvitelkérés

"Rovid olvasds" mivelethez

- 6D 5 CLEAR gomb
A 6C 25 PAl gomb
> 6E 3E PA2 gomb
) 6B 2c PA3 gomb

"Tegzt kérés olvasis" miivelethexz

0 FO 30 Test REQ gomb
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8. tdbldzat Tdvoli vezérld egység cimzés

BSC algoritmus

Vezérld-| Vezérllegység cime Vezérlbegység cime
egység POLLING esetén SELECTING esetén
cime/3/ Karak-| EBCDIC |ASCII Karak-=| EBCDIC | ASCII
ter Hexe.| Hexo ter Hexo Hexo

0 SP/1/ 40 20 - N0 2D
1 A Ccl 41 / 61 2F
2 B c2 42 S E2 53
3 C Cc3 43 T E3 54
4 D C4 44 U E4 55
5 E C5 45 v E5 56
6 F C6 46 w E6 57
7 G Cc7 47 X E7 58
8 H Cc8 48 Y E8 59
9 I C9 49 Z E9 5A
10 ¢ 4A 5B 6A TC
11 ° 4B 2E ’ 6B 2C
12 < 4C 3C % 6C 25
12 ( 4D 28 - 6D 5F
14 + AE 2B B 6E 3E
+5 ! 4F 21 ? 6F 3F
16 & 50 26 0 FO 30
17 J D1 4A 1 F1l 31
18 K D2 4B 2 F2 32
19 L D3 4C 3 F3 33
20 M D4 4D 4 F4 34
21 N D5 AE 5 F5 35
22 0 D6 4F 6 76 36
23 P DT 50 7 7 37
24 Q D8 51 8 8 38
25 R D9 52 9 F9 39
26 ! SA 5D - TA 3A
27 P 5B 24 # 7B 23
28 * 5C 2A @ T7C 40
29 )] 5D 29 ) 7D 27
30 : 5E 3B = TE 3D
31 B 5F 5E "2 TF 22

Megjegyzések:
I.s K 65T 52104 alapegység cime

2./ General Poll miivelet cime
3+/ A VDT 52104 vezérllegység-cime a billentylizet fedl=-
- lapja alatt taldlhatd TK1 /1+5/ kapcsoldkkal 41lit-
hatd be.
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9, tébldzat Irdgsvezérl8 karakter /WCC/ bitjeinek

definicidja

X 1l | Nyomtatdsi | Nyomtatds |Hangjelzés|Bil- | MDT

formatum inditdsa len- | bit
tyli- tor=
zet lése
RE-
SET

0 1 2 3 4 5 6 7

Bit |[Ertelmeczés

@ 1 |A 2=7. bitek tartalma hatdrozza meg /1ld.3.tdbla/

2,3 |A nyomtatds formidtumat definidlja a kovetkezlkép-
pen:
=00 az adatdramldsban NL és EM utasitdsok hatdroz-
zdk meg a nyomtatott sor hosszdte
=01 40 karakteres nyomtatdsi sort definisl
=10 64 " " " "
=11 80 " " " "

4 "Nyomtatds inditéds" bit. Ha 1 - nyomtatdst kezde-
ményez a "cél" egységben, miutédn a puffer dtvitele
befejezb8dotte

5 "Hangjelzés" bit. Ha 1 - megszblaltatja a "cél"
egység hangjelzését, miutdn a puffer dtvitele befe-
jezb8dstt, feltéve, ha ez az egység hangjelzés op-—
cibéval rendelkeziko

6,7 |A mdsolandb adatok tipusdt definidlja a kovetkezd-

képpen:

=00 csak az attributum karaktereket mdsoljuke.

=01 az attributum karaktereket és a nem-védett al-
fanumerikus mezdket /nulldkat is beleértve/ mé-—
soljuke

A védett mezdk nem midsolandé alfanumerikus karak-
terei helyett null-karakterek keriilnek atvitelre,
«10 Minden attribubtum karskier ég a védett alfanu-
merikus mezdt /nulldkat is beleértve/ mdsolunke.

A nem-védett mezdk nem masolandd alfanumerikus
karakterei helyett null-=karakterek keriilnek dtvie
telreo

=11 A puffertdr teljes tartalmdt /nulldkat is bele-
értve/ mésoljuke.
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10. tadbldzat Parancs kdédok

Parancs EBCDIC ASCIT kar,
hexe hexe

Iris Fl 31 1
Torlés/irds F5 35 5
Puffer olve. F2 32 2
M&d olve 76 36 6
Nyomtatss F7 37 7
Nem védett rész 6F 3F ?
teljes torlése

Megjegyzés: Az érvénytelen parancs kddokat a wvezérld
egység visszautasitja.

11, tdblézat Nyomtatd vezérld utasitisok

Utasités EBCDIC ASCII
Hex o Hexo

Uj sor New Line 15 PA

/NL/ Uzenet végd

End of-Message /EM/19 19

Lapdobéas

Form Feed /FF/ PC pC
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12, téblézat A VDT 52104 MODEM INTERFACE JELET

Jel Jel neve Csatlakoz8 pont
S0TSZe

101 Védsfsld 1
102 Uzemi fold 7
103 Adat adés 2
104 Adat vétel 3
105 Adds keérés 4
106 Addsra kész 5
107 Adatkésziilék kész 6
108 Vonalra kapesolés 20
109 Vett jel detektor 8
111 Sebesség viélasztis 23%
114 AdS elemi jel idd8zités 15
115 Vevd elemi jel id8zités 17

# A 1ll-es jel szintjét a VDT 28 kiértydn az A4 atkotés
helyzete hatdrozza meg.




HOVECLEAR! b | EoF | Re

F T T# s 1%l 11 = _ rm [PA 2 [PF 7[PF 8[PF 9
12 3|afs|{s]7]8]9]o]|-]|— DUP|FM 718109
¢ INS[PA 3 4IPFSPF 6

QW T1Y[Y1"]19]Ple] = MCDE] DEL IHZ 5 | 6
ockl A [ S |O|F |l |H|J|k|L|[T]¥] — bl Pﬁ’ PFZZ P§3
FO[PF 11 [PF12

SHFT| z [ x | C | v |B|N|M[=[Z|7? fsHFT -—| - oo o

RESET SPACE ENTER SELECT

l, &dbra

A VDT 52104 billentylizet elrendezési rajza
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KESZULT: A VIDEOTON Szamitistechnikai Gyar
hdzi sokszorosito lizemében
(Bp.lI. Voroshadsereg u. 54)
.DD. oldal lcrje/1elemben. .‘leQQpéldzinyban
L5
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